mte GEL 12-100

CARACTERISTICAS

Tamaiio compacto ideal para cualquier tipo de uso.

Gran rendimiento debido a su ciclo de vida de descarga profunda.

Ideado para instalaciones fotovoltaicas.
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GEL 12-100

BATERIA DE GEL
12V 100 AH

BATERIA SERIE GEL

Las baterias de la serie GEL incorporan la nueva tecnologia CCDR de placa estampada
en laminacion continua, que permite soportar aplicaciones ciclicas de carga y descarga
profundas.

Las baterias utilizan gel de silice coloidal que inmoviliza el electrolito y elimina la
estratificacion, disefiadas para una vida util en flotacion de 15 afios a 202C.

Cumple con los estandares IEC, BS, JIS y Eurobat.

APLICACION

3 Sistema de energia de emergencia. . Herramientas eléctricas.

. Equipos de comunicacién. . Carros de golf y buggies.

3 Sistemas de telecomunicaciones. . Equipo marino.

. Fuentes de alimentacion ininterrumpida. . Equipo médico.

. Sillas de ruedas eléctricas. . Sistema de energia solar y edlica.

3 Juguetes, coches y motos eléctricas.

CARACTERISTICAS GENERALES

. Sellado de seguridad.

. Tecnologia antiderrames.

. Alta densidad de potencia.

. Excelente recuperacion de descarga profunda.
. Placas gruesas y materiales altamente activos.
. Mayor vida util y disefio de baja autodescarga.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje nominal 12V
MODELO DE BATERIA Capacidad nominal (100 Horas) 100 Ah
Celdas por bateria 6
DIMENSIONES Longitud Ancho Altura Altura total
329 mm 172 mm 218 mm 225 mm
PESO APROXIMADO 26,2 kg +3%
CAPACIDAD @ 252C 10 horas 5 horas 3 horas 1 hora
91 Ah 75,5 Ah 71,4 Ah 67,6 Ah
CORRIENTE DE DESCARGA MAXIMA 900 A (5 seg.)
CORRIENTE DE CARGA MAXIMA 18 A
RESISTENCIA INTERNA Cargado por completo a 25°C: Apréximadamente 4,4 mQ
CAPACIDAD VS TEMPERATURA do°C 25°C o°c -15%C
102% 100% 85% 65%
DESCARGA @ 25°C Después de 3 meses en almacenamiento Tras 6 meses Tras 12 meses
91% 82% 64%
) Rango de Tensién de Carga uso en Ciclos (Bulk) Rango de Tensién de Carga uso en Flotacién (Float)
METODO DE CARGA @ 252C
14,30- 14,60V 13,60- 13,80 V
TABLA DE DESCARGA DE BATERIA
CORRIENTE CONSTANTE (A) Y POTENCIA CONSTANTE (W) TABLA DE DESCARGA A 252C
EV / TIME 10 min 15 min 30 min 1hr 3 hrs 5 hrs 10hrs 20 hrs
190.00 153.30 103.00 54.00 23.10 14.90 9.50 5.10
338.00 273.50 183.83 97.16 42.90 28.13 18.18 9.88
171.00 144.00 98.00 51.00 22.50 14.60 9.30 5.00
318.83 268.83 183.50 95.66 42.50 28.10 18.15 9.68
153.00 126.00 92.00 49.00 22.00 14.40 9.10 5.00
290.66 239.83 176.00 94.83 42.50 28.10 17.93 9.65
144.00 117.00 85.00 48.00 21.40 14.00 9.00 4.90
277.66 225.00 163.33 92.16 42.08 27.66 17.83 9.65
135.00 108.00 76.00 46.00 20.70 13.70 8.60 4.60
261.16 209.83 147.50 90.00 40.98 27.16 17.20 9.27
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GEL 12-100

USO EN FLOTACION: La bateria esta conectada al cargador de forma continua manteniendo la carga al 100% dispuestas para descargas en momentos puntuales. Es el caso de las alarmas,
los sistemas de SAl o UPS, sistemas de respaldo, backup en telecomunicaciones.

USO EN CICLOS: La bateria se carga y se descarga, repitiendo este ciclo habitualmente. Es el caso de las instalaciones fotovoltaicas de uso residencial (dia/noche), los coches eléctricos y
en aplicaciones que se consume cuando no hay disponibilidad de carga. El arranque de motores de combustidn seria una aplicacién que combina ambos tipos de uso.

Uso en Flotacion: Curvas Caracteristicas de Carga Uso en Ciclos: Curvas Caracteristicas de Carga
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Curvas de Descarga a 25°C
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Caracteristicas de Autodescarga con la Temperatura Voltaje Carga y Temperatura
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