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DEEP CYCLE VRLA BATTER Y

GEL DC 12-100
(12V 100Ah/C100)

V-ES-1

GEL 12-100

Gran rendimiento debido a su ciclo de vida de descarga profunda.

Ideado para instalaciones fotovoltaicas.
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*Tornillos de conexión inox, incluidos en el embalaje.
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GEL 12-100

V-ES-1

BATERÍA DE GEL
12V 100 AH

BATERÍA SERIE GEL

APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES

TABLA DE DESCARGA DE BATERÍA

Las baterías de la serie GEL incorporan la nueva tecnología CCDR de placa estampada 

profundas.

Cumple con los estándares IEC, BS, JIS y Eurobat.

• Sistema de energía de emergencia.
• Equipos de comunicación.
• Sistemas de telecomunicaciones.
• Fuentes de alimentación ininterrumpida.
• Herramientas eléctricas.
• Equipos marinos y médicos.
• Sistemas de energía solar y eólica.

• Container ABS (UL94-HB).
• Resistencia de flamabilidad

ABS (UL94-HB).
•

 
Tuerca englutinada.

• Con válvula VRLA.

 
 

• Indicación de polaridad en sus bornes.
• 

 •
 

Excelente recuperación de descarga profunda.
•

 •
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRIENTE CONSTANTE (A) Y POTENCIA CONSTANTE (W) TABLA DE DESCARGA A 25ºC
F.V / TIME 10 min 15 min 30 min 1 hr 3 hrs 5 hrs 10hrs 20 hrs

1.60 A 190.00 153.30 103.00 54.00 23.10 14.90 9.50 5.10
W 338.00 273.50 183.83 97.16 42.90 28.13 18.18 9.88

1.70 A 171.00 144.00 98.00 51.00 22.50 14.60 9.30 5.00
W 318.83 268.83 183.50 95.66 42.50 28.10 18.15 9.68

1.75 A 153.00 126.00 92.00 49.00 22.00 14.40 9.10 5.00
W 290.66 239.83 176.00 94.83 42.50 28.10 17.93 9.65

1.80 A                            144.00 117.00 85.00 48.00 21.40 14.00 9.00 4.90
W 277.66 225.00 163.33 92.16 42.08 27.66 17.83 9.65

1.85 A 135.00 108.00 76.00 46.00 20.70 13.70 8.60 4.60

W 261.16 209.83 147.50 90.00 40.98 27.16 17.20 9.27

MODELO DE BATERÍA
Voltaje nominal 12 V

Capacidad nominal (20 Horas) 100 Ah
Celdas por batería 6

DIMENSIONES Longitud Ancho Altura
328 mm 172 mm 222 mm

PESO APROXIMADO 29 kg

CAPACIDAD @ 25ºC 100 horas 20 horas 10 horas 5 horas
125 Ah 100 Ah 90,5 Ah 86,7 Ah

CORRIENTE DE DESCARGA MÁXIMA 1000 A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA 30 A

RESISTENCIA INTERNA Aproximadamente 3,6 mΩ

RANGO DE OPERACIÓN DE
TEMPERATURA

Descarga Carga Almacenamiento
-10°C~ 60°C-10°C~ 60°C -20°C~ 50°C

MÉTODO DE CARGA @ 25ºC

25 C±5 CRANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO NORMAL

Voltaje de carga en flotación Ciclo de servicio y nivelación

13,50 - 13,80 VDC 14,20- 14,50 VDC

CONSTRUCCIÓN

• Garantía comercial de 2 años.
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Uso en Flotación: Curvas Características de Carga

Tiempo de Carga (Horas)
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Tensión de Carga en Flotación constante 13,8 V @ 25ºC
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Corriente de Carga

Descarga
Tras descarga del 50%
Tras descarga del 100%

Uso en Ciclos: Curvas Características de Carga

Tiempo de Carga (Horas)
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Tensión de Carga en Ciclos 14,5 V @ 25ºC
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0,1C Amperios de Carga

Vida esperada en Flotación y Temperatura
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Tensión de Flotación 13,8 V @ 25ºC
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Ciclos vida útil y profundidad Descarga (DOD)
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Relación entre Temperatura y Capacidad

Temperatura ºC
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Curvas de Descarga a 25ºC

Minutos Horas
Tiempo de Descarga
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Características de Autodescarga con la Temperatura

Tiempo de Almacenaje (Meses)
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No es necesario recarga. 

Es necesario recargar y la capacidad
nominal se recupera al 100%. 

A 30-35-40 ºC durante 6 meses aunque se 
recargue la batería hay riesgo de no alcanzar
el 100% de su capacidad nominal.
(No almacenar en estas condiciones) 

Voltaje Carga y Temperatura
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Uso en Ciclos
14,5 V @ 25ºC ± 30 mV/°C15,6
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V/CeldaV@12V

Uso en Flotación
13,8 V @ 25ºC ± 20 mV/°C

GEL 12-100

V-ES-1

USO EN FLOTACIÓN
los sistemas de SAI o UPS, sistemas de respaldo, backup en telecomunicaciones.
USO EN CICLOS


